
Услуги:
Оборудование:
Модель:
Серийный номер:

Требования No. Л: º * П:  º *
1 0,10 0,10
2 0,10 0,00
3 0,60 0,10
4 1,20 0,50
5 0,30 0,30

* По экрану IFS-15S

Выполнил:

Подпись:

3. Зажимы волокон

3.2  Проверка зажимов на износ

06.09.2018

На поз.5 наблюдались холостые сколы, поэтому лезвие установлено на поз.6
Форма скола удовлетворительная, углы скола хорошие.

Дата:Камоско Д.Ю.

Замечания:

Угол < 1.5º *
Дефект формы небольшой

Настройка
Скалыватель
Fujikura CT-30

163455

2.2  Замена ножа

Документ СЦ

Информационный лист 

650

2. Лезвие (нож)

1.3  Чистка кейса, контейнера для осколков, канавок ложемента
1.4  Чистка механизма

1. Чистка
1.1  Чистка лезвия
1.2  Чистка резиновых зажимов волокон

2.1  Состояние каретки

2.3  Поворот лезвия на новую позицию (сейчас No 6)
2.4  Высота лезвия

Дефекты формы ( Правое )Дефекты формы (Левое )

3.1  Проверка зажимов на смыкание и устранение зазоров

4. Проверка качества скола

YES NO

Good Adjusted

Good Adjusted

YES NO
YES NO
YES NO
YES NO

YES NO

Good Adjusted

Good Adjusted

None Visible Low High

None Visible Low High

None Visible Low High

None Visible Low High

None Visible Low High

None Visible Low High

None Visible Low High

None Visible Low High

None Visible Low High

None Visible Low High


